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Glanz in allen Variationen
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P O L I E R E N  | Poliereinheiten 

Nutzen
Die zweispindeligen Poliereinheiten POLIRET 
und POLIRET TWIN sind in der Drehzahl von 800 
bis 4.500 U/min. stufenlos regelbar. Bei der TWIN 
Variante ist dies zusätzlich individuell an jeder 
Seite möglich. Damit arbeiten Sie wirtschaftlich 
und präzise beim Schleifen, Polieren, Säubern 
und Bürsten von Metall- und Kunststoff-
objekten. Die Filter der integrierten Absaugung 
sind auswasch- und wiederverwendbar. Die LED 
Beleuchtung für blendfreie Objektbetrachtung, 
die Sichtschutzscheiben sowie der leicht erreich-
bare Not-Ausschalter mit Wiedereinschaltschutz 
garantieren höchste Arbeitssicherheit.

Technik
stufenlose Drehzahlregulierung
zwei Arbeitsspindeln aus Edelstahl
LED Arbeitsfeldbeleuchtung
zwei getrennt einstellbare Absaugkanäle
Staub- und Schmutzentsorgung mit 40 °C  
waschbaren, leicht wechselbaren Vliesfiltern 

 Not-Ausschalter
Ablageschale für Polierteile

Technische Daten
Netzanschluss: 230 V/50-60 Hz
Leistung Motor: 400 W
Leistung Absaugung: 190 W
Höhe/Breite/Tiefe: 500/730/560 mm
Gewicht: 60 kg
Drehzahl: 1.500/3.000 U/min.
Absaugung: 600 m3/h
Gehäuse: Stahl, pulverbeschichtet

Best.-Nr.: 11101

Sonderausführungen
POLIRET Ausführungen, z.B. ohne Absaugung für 
die Anbindung an eine Zentralabsaugung, sind 
auf Anfrage erhältlich. Als Zubehör empfehlen 
wir den Vario-Hubtisch für die ergonomische und 
individuelle Höhenverstellung.

Nutzen
Die kompakte Poliereinheit POLIRET MINI mit 
geringem Platzbedarf und einer rechtsseitigen 
Polierspindel ermöglicht Schleifarbeiten, Polieren, 
Säubern und Bürsten von Metall- und Kunststoff-
objekten. Der Arbeitstrog aus Kunststoff ist
einfach entnehmbar und leicht zu reinigen. Eine 
hohe Wirtschaftlichkeit und optimale Materialan-
passung werden durch die stufenlose Drehzahl-
regulierung mit einem starken 600 W Motor 
erreicht. Alle Edelstahlvarianten der POLIRET Serie 
können komfortabel und platzsparend direkt an 
die Wand gestellt werden, da die Absaugluft nach 
oben abgeleitet wird.

Technik
eine Arbeitsspindel aus Edelstahl
starker Antriebsmotor mit stufenloser Drehzahl
LED Arbeitsfeldbeleuchtung
integrierte leistungsstarke Absaugung
Staub- und Schmutzentsorgung mit 40 °C  
waschbarem, leicht wechselbarem Vliesfilter 

 Not-Ausschalter
für Bimsstein geeignet

Technische Daten
Netzanschluss: 230 V/50-60 Hz
Leistung Motor: 600 W
Leistung Absaugung: 115 W
Höhe/Breite/Tiefe: 430/530/400 mm
Gewicht: 24 kg
Drehzahl stufenlos: 1.000-4.500 U/min.
Absaugung: 500 m3/h
Gehäuse: Edelstahl

Best.-Nr.: 11100

Technische Daten
Netzanschluss: 230 V/50-60 Hz
Leistung Motor: 550 W (POLIRET)

2x370 W (POLIRET TWIN)
Leistung Absaugung: 400 W
Höhe/Breite/Tiefe: 500+100/730/560 mm
Gewicht: 60 kg
Drehzahl stufenlos: 800-4.500 U/min.
Absaugung: 800 m3/h
Gehäuse: Edelstahl

POLIRET Best.-Nr.: 10328
POLIRET TWIN Best.-Nr.: 12703

Zubehör
POLIRET Vario-Hubtisch Best.-Nr.: 24900

POLIRET
Videolink

Nutzen
Diese Poliereinheit aus pulverbeschichtetem 
Stahlgehäuse in Weiß eignet sich zum schnellen 
und wirtschaftlichen Polieren, Schleifen,  Säubern 
und Bürsten jeglicher Metall- und Kunststoffob-
jekten, in der Zahntechnik genauso wie in ande-
ren Arbeitsbereichen. Eine integrierte Staub- und 
Schmutzabsaugung, die Arbeitsfeldleuchten 
sowie die Sichtschutzscheiben helfen, den 
richtigen „Durchblick“ zu behalten. Der Motor ist 
kohlebürstenlos für den Dauerbetrieb geeignet 
und in zwei Stufen regelbar. Er wird sicherheits- 
technisch ergänzt durch einen gut erreichbaren 
Not-Ausschalter.

Technik
zwei Arbeitsspindeln aus Edelstahl
zwei getrennt einstellbare Absaugkanäle
Staub- und Schmutzentsorgung mit 40 °C  
waschbaren, leicht wechselbaren Vliesfiltern

 Not-Ausschalter
Ablageschale für Polierteile

POLIRET MINI POLIRET EPOLIRET und POLIRET TWIN
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